IDROBOX

NOVEDADES

[ IDROBOX PLUS

Interruptor de 3 vias (9/24) y pulsador Contenedor portamddulos MATIX

Pulsador con
porta etiqueta

Contenedor IP66 para tomas MATIX
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IDROBOX PLUS
Comandos y contenedores IP55 sin funda

transparente

B ELIMINACION DE LOS B MAXIMA RESISTENCIA A LOS I MEJOR ERGONOMIA:
PROBLEMAS DE SUCIEDAD Y AGENTES ATMOSFERICOS SE ACTUA DIRECTAMENTE
ROTURA DE LA FUNDA. PROPIOS DE LA INTEMPERIE. SOBRE EL COMANDO.

s | NUEVO |

Pulsador

<INETA

Contenedor
(2 modulos MATIX)

Pulsador con porta etiqueta para caja del tipo 503
(disponible en 3 estéticas LIVING, LIGHT, LIGHT TECH)
Instalacion horizontal.




IDROBOX

IDROBOX PLUS
Comandos y contenedores IP55 sin funda

transparente
Para instalaciones residenciales.

EJEMPLO DE LUGARES PARA INSTALACION

B REJA: B FUERA DE PUERTA:
- pulsador - pulsador con porta etiqueta

B AREAS COMUNES DE BODEGAS, SOTANQS Y ESTACIONAMIENTOS:
- contenedor 2 maédulos para tomas MATIX
- interruptor 9/24 o pulsador

CARACTERISTICAS GENERALES 181

CATALOGO GENERAL 10/11

IDROBOX



IDROBOX PLUS
Contenedor IP66: protecciéon con clavija inserta

¥ GARANTIZA LA PROTECCION
IP66 CON TODOS LOS TIPOS DE ‘“,N
CLAVIJA:

(lavija derecha

=

=

Conector R)

Clavija en 90°

M RESIDENCIAL:
- externo:




IDROBOX

Esta gama de contenedores porta médulos IP40 e IP55

es el resultado de la busqueda de BTicino en el campo

tecnoldgico para asegurar un elevado grado de calidad

en las protecciones de los modulos eléctricos.

La gama de contenedores Idrobox se compone de 2

tipologias:

- contenedores IDROBOX para las series MAGIC y MATIX

- tapas IDROBOX para cajas de empotrar de 3 médulos
para las series LIVING, LIGHT, LIGHT TECH, MAGIC y
MATIX

CONTENEDOR UNICO
PARA LOS MODULOS DE
LAS SERIES MAGIC Y
MATIX

Gracias a la instalaciéon de
un adaptador removible,
suministrado con el
contenedor, es posible
instalar médulos de la
serie MAGIC.

Adaptador

-
Pl o
— i

mddulos MAGIC
(con adaptador)

mddulos MATIX
(directamente)

IDROBOX

Contenedor Gnico
para mddulos
MAGIC y MATIX

mddulos cuadrados
(directamente)
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Ventajas de la gama
IDROBOX

SIMPLICIDAD DE INSTALACION

El espacio interior facilita el montaje de las piezas y
el buen cableado, ademas, para reducir los tiempos
de instalacion de las tapas en la base, y garantizar un
correcto ajuste a lo largo del tiempo. Los respectivos
tornillos se introducen en insertos metdlicos con hilo
que se encuentran en el mismo contenedor.

insertos metdlicos

TECNOLOGIA Y CALIDAD PARA UN USO
PROLONGADO EN EL TIEMPO

En la fabricacion de la gama de productos Idrobox,
BTicino ha adoptado criterios de construccion y
soluciones de disefio, los que permiten mantener
inalteradas, por un largo periodo y en ambientes
particulares (presencia de humedad, polvo, liquido,
etc), las caracteristicas de proteccién de los médulos
contenidos. Especial atencion se ha prestado a la
fabricacion de la tapa de cierre, la cual se ha obtenido
moldeando en una sola operacién el bastidor, la
funda y la junta, dando una garantia de duracién con
el grado de proteccién IP55 a lo largo del tiempo.

Para realizar facilmente las operaciones de instalacién,
la gama dispone de prerroturas en los cuatro lados y
en la base, para la conexion con tuberias por medio de
pasacables IP55 y prensa estopas IP55.

Ademas, cajas de 1y 2 mddulos, estdn ya preparadas
con un orificio en el lado superior y como tienen la
base con seccién cuadrada, pueden ser facilmente
acopladas a la tapa, sin que tenga importancia la
direccion del tubo; basta, de hecho, con girar en 90° la
base misma para orientar el orificio y que coincida
con la ubicacion del tubo.

alojamiento para
tornillos de fijacion
r a pared

funda protectora, tapa y
junta moldeada en una
Gnica pieza




Contengdores IP40
para MATIX y MAGIC

IDROBOX

Ll

El Ll {m

25401 25402 25403

'-nll
25404

mepntl mmmprnti
25406 25408

Contenedores IP55

CONTENEDORES HORIZONTALES DE PARED - IP40

Contenedores horizontales para instalacion sobrepuesta base y
tapa-IP40.
Para mdédulos MATIX y MAGIC con adaptador incluido.

Articulo N'. orificios N". orificios ~ Capacidad  Tabiques

@23 mmcon @23 mm mddulos separadores
pasacable con prerroturas instalables  a instalar
25401 1 2 1
25402 1 2 2
25403 1 4 3
25404 9 4
25406 11 3+3 1 (art. 25701V)

25408 11 4+4 1 (art. 25701V)

y accesorios para MATIX y MAGIC

0N

CONTENEDORES HORIZONTALES DE PARED - IP55

Contenedores horizontales para instalacién sobrepuesta, base y
tapa-1P55. ‘
Para mddulos MATIX y MAGIC con adaptador especial incluido.

25 25 Articulo N". orificios ~ N". orificios  Capacidad
@23 mmcon @23 mm médulos
T e pasacable con prerroturas instalables
25501 1 2 1
E_’i.:!l @ 25502 1 2 2
25503 1 4 3
25504 9 4
25503 25504
—
Articulo Descripcion
| 25700 pasacable eldstico @ de 5-14-16-20mm - IP55
< - 25700F/16  prensa estopa de insercion répida IP55 para tubo @ 16 mm
25700 25700F/16 25701 25702 25700F/20  prensa estopa de insercion rapida IP55 para tubo @ 20 mm
25700F/20 25701V 25701 tabique separador horizontal
25701V tabique separador vertical
25702 borne interno para conexion a tierra

[y m

25603 256035

TAPAS PARA INSTALACIONES EN CAJAS DEL TIPO 503

Tapas protegidas para instalaciones empotradas de los mddulos
MATIX y MAGIC en cajas 503E, 503L, 503M, 503T y 503TN -
capacidad 3 médulos.

Articulo Descripcion
25603 Gris RAL 7035
256035 Gris Stone

NOTA: Los contenedores IDROBOX IP40 e IP55 traen incorporado un adaptador
(pensado en los modulos MAGIC). Si este adaptador se retira, se reciben
directamente los mddulos MATIX.
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Catalogo
IDROBOX PLUS

= ARTICULOS IP55

N Articulo Descripcion
- [ 26003% Interruptor de 3 vias (9/24) sobrepuesto 16A 250 V a.c. con
funcionamiento axial retroiluminable con el led art. H4743B/230
26005% Pulsador sobrepuesto 10A 250 V a.c. con funcionamiento axial
retroiluminable con el led art. H4743B/230
| 26055 Contenedor para modulos MATIX - capacidad 2 médulos - IP55
garantizado con puerta cerrada
26003 - 26005 26055 26108L Pulsador porta etiqueta 10A 250 V a.c. retroiluminado con
26108N tecnologia led (ya instalada) - instalable sobre caja de
26108T empotrar del tipo 503 - 3 terminaciones : LIVING (art. 26108L),

LIGHT (art. 26108N), LIGHT TECH (art. 26108T)
Nota: los articulos IDROBOX - PLUS son compatibles con los accesorios IDROBOX
% Se suministran sin led H4743B/230

CONTENEDOR IP66

Articulo Descripcion
26066 Contenedor para toma MATIX - capacidad 2 mddulos. Grado de
26108L - 26108N - 26108T proteccion garantizado: IP66 con clavija inserta y tapa cerrada para

instalacion de pared

26066

Nota para la correcta instalacién de todos los
contenedores IP55

Para garantizar el grado de proteccion IP55, es necesario fijar la caja
a la pared insertando los tornillos en los espacios indicados por las
flechas.




IDROBOX

Tapas protegidas IP55
para LIVING, LIGHT y LIGHT TECH

TAPAS PARA INSTALACIONES EN CAJAS ART. 503
!—'
= L

Tapas para instalaciones empotradas de los mddulos LIVING, LIGHT
y LIGHT TECH en cajas 503E, 503L, 503M, 503T y 503TN - capacidad 3

madulos.

24603 24603S _
Articulo Descripcion
24603 Gris RAL7035
246035 Gris Stone
24603N Blanco Light
24603L Gris Living

24603N 24603L

IDROBOX

S INTERRUPTORES CON SENSOR DE PRESENCIA A RAYOS INFRARROJOS

Sss— L\' Interruptores con sensor de presencia a rayos infrarrojos - alimenta-
m cién 230V a.c.-capacidad contactos 8A - coso1

— Articulo Apertura dngulo cobertura horizontal IP

23972N 25550,/180 23972N 140° 41
25550/270 25550/180 180° 54

25550/270 270° 54

Inférmese de todas las Soluciones de
Eficiencia Energética del Grupo Legrand.

www.legrandgroup.cl
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