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ABD-2F y ABD-RT2F
Serie Velociti®

Descripcion

El sensor de humo de haz de rayos proyectado direccio-
nable y ABD-2F serie Velociti® de Gamewell-FCI esta ex-
clusivamente adaptado para detectar humo en entornos
hostiles u areas abiertas con cielorrasos altos donde los
sensores especificos son inadecuados o dificiles de in-
stalar y mantener. Esta disefiado para utilizarse en los
circuitos de sefalizacion lineal con los ILI-MB-E3 y ILI-S-
E3 E3 Series® (modo Velociti unicamente). EI ABD-2F
consta de una combinacidon de unidad de transmisor/
receptor y un reflector. Cuando el humo ingresa a la ruta
entre la unidad y el reflector, causa una reduccién en la
sefial, y cuando el nivel de humo alcanza el umbral
predeterminado, se genera una alarma.

Un exclusivo disefio reflector de extremo unico ofrece una
instalacion mas simple que los tipos de sensores de haz de
rayos de transmisor y receptor tradicionales. La alineacién se
logra rapidamente a través de una vision dptica y un me-
didor de recepcion de sefal de 2 digitos que forma parte
del producto. Listado para el funcionamiento de —22° F a
131° F, el ABD-2F puede instalarse en garajes, depdsitos
y otros entornos hostiles donde los extremos de tem-
peratura exceden la capacidad de los sensores especifi-
cos.

Las serie Velociti® utiliza un protocolo de comunicacion
que aumenta considerablemente la velocidad de comu-
nicacion entre los sensores y los controles de alarma con-
tra incendios direccionables analdgicos Gamewell-FCI.

Estos dispositivos operan de manera grupal. Si alguno de
los dispositivos en el grupo cambia de estado, el micro-
procesador del panel detiene el sondeo grupal y se con-
centra en el dispositivo individual. El efecto neto es una
velocidad de respuesta hasta cinco veces mayor que la
de disefios anteriores.

La unidad tiene cuatro (4) selecciones de sensibilidad es-
tandar junto con dos (2) configuraciones Acclimate.
Cuando se selecciona alguna de las dos configuraciones
Acclimate, el sensor ajusta automaticamente su sensibilidad
utilizando algoritmos de software avanzados para sele-
ccionar la sensibilidad éptima para el entorno especifico.

Velociti® y E3 Series® son marcas registradas de Honeywell International Inc.

Sensor de humo de haz de rayos de
tipo reflejado de extremo unico

ABD-2F/RT2F

Funciones

- Disefio reflector de extremo Unico

- Seis (6) niveles de sensibilidad seleccionables por el
usuario

- Rango de deteccion de 16 a 328 pies (4,9 a 99,9 m)

- Compatible con los ILI-MB-E3 y ILI-S-E3 E3 Series®

- Funcion de prueba de sensibilidad integral (ABD-2SF)

- Pantalla digital, no se requieren herramientas especiales
- Procedimiento de alineacion facil de utilizar

- El control automatico de ganancia integral compensa el
deterioro de la sefial a causa de la acumulacion de polvo

- Estacion de prueba remota (opcional)
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Descripcion (continuacion)

El ABD-RT2F esta equipado con una funcién de prueba
de sensibilidad integral que consta de un filtro de prueba
conectado a un servomotor dentro de los elementos 6pti-
cos del sensor. El ABD-RT2F requiere un suministro de
energia externo adicional. Mediante el uso de la estacién
de prueba remota modelo RTS151, el motor mueve el fil-
tro en la ruta del haz de rayos luminoso, por lo que sirve
como una prueba precisa de la sensibilidad del receptor.
Esta funcién de prueba permite que el usuario cumpla rapida
y facilmente con los requisitos de prueba y mantenimiento
anuales de la NFPA 72.

Especificaciones

Rango de temperatura
operativa: -22°Fa131°F
(-30° Cab5°C)
Rango de humedad
operativa: 10% a 93 UR
(sin condensacion)
Dimensiones:

Detector: 10"AIx7.5"Anx 3.3 P
(254 Alx 19 Anx 8,4 P cm)
Reflector: 16-230 pies (4.9x 70,1 m)
7,9 Al x9,1” An
(20 Al x 23 An cm)
Rango de voltaje: 15a32VCC
Corriente en alarma: 8,5 mA max.

Corriente en standby: 2 mA max. prom. a 24 VCC

Informacion para realizar orden

de compra
N° Parte Descripcion

B210LP Base de montaje con pestafas

Dimensiones: 6,1” (15,5 cm) de diametro

B210LPBP Paquete grande de base de montaje con pestafas

Dimensiones: 6,1 (15,5 cm) de didametro

ABD-RT2F Sensor de humo de extremo unico con prueba de
sensibilidad integrada

BEAMLRK Kit accesorio de rango largo (requerido para apli-
caciones con un rango de mas de 230 pies o 70m)

BEAMMMK Kit de montaje multiple (proporciona capacidad de
montaje en pared o cielorraso con mayor ajuste
angular)

BEAMSMK Kit de montaje en superficie

RTS151 Estacién de prueba remota

RTS151KEY Estacion de prueba remota con cierre
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